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Jahisadama parkimiskohad - 60

Paadikärudega autode parkimiskohad - 26

Parkla 40 kohta

Ülemine terrass
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Ujuvkaide orienteeruvad asukohad
(täpsustatakse projekteerimise käigus)

Planeeritud slipp

Planeeritud sadamatuled

Jahisadama abiruumid ülemise terrassi all

Võimalik rattaparkla
10 kohta

Võimalik rattaparkla ja laenutus
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Rasketehnika juurdepääsu võimalik asukoht planeeritud
sademeveeväljalasu juurde läbi Tallinna linnale kuuluva
transpordimaa sihtotstarbega Ranna tee T1 kinnistu
(juurdepääsuservituudi vajadus AKTSIASELTS TALLINNA
VESI kasuks)

Kallasrada, veekaitsevööndi piir ja ehituskeeluvööndi piir olemasoleva veepiiri järgi

Kallasrada ja veekaitsevööndi piir
planeeritud veepiiri järgi

5.80

Ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanek
minimaalselt 5 meetrile

5,0

Olemasolev bussiootepaviljon
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Väina tee

Võra tee

T0
26

Märkused:
1. Jahisadam on joonisele kantud vastavalt OÜ EstKONSULT eskiisile, töö nr K009.
2. Puittaimestiku haljastusliku hinnangu koostas dendroloog Olev Abner veebruaris 2016.
3. Hoonete projekteerimisel lähtuda detailplaneeringu digitaalsest versioonist.
4. Planeeritud alal asuvad kergliiklusalad on linnakodanikele avatud.
5. Planeeritud alale jääb nii kinnistusraamatu kannetest tulenevaid tehnovõrkude kitsendusi kui ka kehtivatest määrustest tulenevaid

kitsendusi olemasolevatele tehnovõrkudele kaitsevööndite ulatuses.
6. Planeeritud maa-ala asub Vabariigi Valitsuse 20. mail 2003 määrusega nr 155 vastuvõetud Tallinna vanalinna muinsuskaitseala

põhimääruse kohaselt Tallinna vanalinna muinsuskaitseala kaitsevööndis ja sellega liituvas vaatesektoris, mille hoonestamisel
tuleb tagada vanalinna silueti vaadeldavus.

7. Haljastuse projekteerimisel Ranna tee äärde arvestada ristuvatelt tänavatelt avanevate vaadetega.
8. Sadama, muulide ja sildumiskohtade paigutus on tinglik ja täpsustub projekteerimise käigus.
9. Planeeringuala haljastus lahendatakse eraldi haljastus-kujundusprojektiga järgmises projekteerimise staadiumis.
10. Planeeritud ala asub Läänemere piiranguvööndis (200 m).
11. Mereäärsed jalakäijate alad tuleb projekteerida nii, et need oleks liikumiseks ohutud. Kergliiklusteed projekteerida vastavalt EVS

843:2016 Linnatänavad nõutele.
12. Teede, parklate ja haljastuse lahendus on põhimõtteline ning täpsustub ehitusprojekti koostamisel.
13. Läänemere äärne 50 meetri laiune ehituskeeluvöönd ei laiene vastavalt Looduskaitseseaduse1 § 38 lõikele 5 planeeritud ehitistele

ja rajatistele).
14. Polügonomeetria punkti T026 võib ümber tõsta TLPA-ga kooskõlastatult.
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   TINGMÄRGID
Planeeritud ala piir vastavalt algatamisele

Planeeritud ala piir

Katastriüksuse piir

Moodustatava krundi piir

Moodustatava ajutise krundi piir

Olemasolev autoliikluse ala

Planeeritud autoliikluse ala

Olemasolev kergliikluse ala

Planeeritud kergliikluse ala

Perspektiivne kergliikluse ala

Planeeritud jahisadama teenindus- ja ürituste ala

Planeeritud terrass

Veekogu

Haljasala

Planeeritud maapealne hoonestusala

Planeeritud maapealne hoonestusala alates kolmandast korrusest

Varikatuse võimalik asukoht

Krundi positsiooni number

Krundi ehitusõigus

Ajutise krundi positsiooni number

Ajutise krundi sihtotstarve
Ajutise krundi suurus

Ths Sadam

Ä Hotell, restoran

L Tee, tänav

Autode võimalik juurdepääs krundile

Jalakäijate võimalik sissepääs hoonesse

Allalastud või tõstetud äärekivi

Planeeritud panduse võimalik asukoht

Planeeritud tugimüüri võimalik asukoht

Planeeritud piirde võimalik asukoht

Planeeritud võimalik nõlv

Säilitatav II klassi puu või puude rühm eksplikatsiooni numbriga

Säilitatav III klassi puu või puude rühm eksplikatsiooni numbriga

Säilitatav IV klassi puu või puude rühm eksplikatsiooni numbriga

Säilitatav V klassi puu või puude rühm eksplikatsiooni numbriga

Kõrghaljastuse võimalik asukoht

Madalhaljastuse, mille kõrgus jääb alla 1,2 m, võimalik asukoht

Sorteeritud jäätmete võimalik kogumispaik hoone mahus

Jäätmemaja võimalik asukoht

Likvideeritav objekt

Likvideeritav haljastus

Eesti põhikaardile kantud veekogu piir
(31.01.2018 seisuga)

Planeeritud võimalik uus merepiir

Ehituskeeluvööndi piir 50 m
(Looduskaitseseadus § 38 lõige 1)

Ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanek min 5 meetrini
(Looduskaitseseadus § 38 lõige 1) (vt märkus 13)

Läänemere veekaitsevööndi piir 20 m
(Veeseadus § 29 lõige 2)

Kallasrada 10 m
(Keskkonnaseadustiku üldosa seadus § 38)

Vanalinna muinsuskaitseala vaatekoridor
(vastavalt Tallinna Vanalinna Muinsuskaitseala põhimäärusele)

Planeeritud muuli ja ranna kindlustusrajatise võimalik asukoht

Avalikuks kasutamiseks määratud ala

Juurdepääsuservituudi vajadusega ala

Tehnovõrguservituudi vajadusega ala

Orienteeruv planeeritud kõrgusarv

Planeeritud hoonesisene trafoalajaam

Polügonomeetria punkt kaitsevööndiga 3 m
(vt märkus 15)

1
SIHTOTSTARVE % DET.PLAN. LIIKIDES
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0
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Ths≥70 / Ä≤30

11 m
3

1900
_ 1+1
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-
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SV: Viimsi tee T3 kinnistule planeeritud keskpinge kaablikoridorile 1 m äärmistest kaablitest mõlemale
poole ja gaasitorustikule 1 m välimisest mõõtmest mõlemale poole, võrgu valdajate kasuks;
SV: Ranna tee T1 kinnistule planeeritud keskpinge kaablikoridorile 1 m äärmistest kaablitest mõlemale
poole, gaasitorustikule 1 m välimisest mõõtmest mõlemale poole, sidekanalisatsioonile 1 m teljest
mõlemale poole, veetorule ja reovee kanalisatsioonitorule koridori laiusega 5 m, sademevee
kanalisatsioonitorule koridori laiusega 6 m, võrgu valdajate kasuks.

1b
Ths≥70 / Ä≤30
2689 m²

2
L

1003 m²

1c
Ths≥70 / Ä≤30
159 m²

1d
Ths≥70 / Ä≤30
50574 m²

1a
Ths≥70 / Ä≤30
4250 m²

1e
Ths≤65 / Ä≥35
1030 m²

3
L

51 m²


