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SISSEJUHATUS

Noukogude Eesti 1950-70ndate modernistlik arhitektuur toetub 1930ndate funktsionalismile
(nt M. Roosna. Piihajarve kohvik-restoran, 1961), areneb 14bi avatuma maailma mdjude (nt
koorikkatus, ribifassaad - I. Laasi. Tallinna panoraamkino "Kosmos’, 1964; karniisi- ja maas-
tikuarhitektuur - V. Pormeister. Tallinna Lillepaviljon, 1958-60 ja Kohvik "Tuljak’, 1964-66)
ja mdjutab omakorda jargnevaid kiimnendeid.! Perioodile omane lihtne minimalistlik joon
jétab korvale liigse vdljendudes kerges loodusesse sulanduvas vormikeeles. Tegu on 1dhimi-
neviku arhitektuuriga, mille véértustamine on tdnane iilesanne.

Eesti hingas vabaduse dhku lébi sidemete ja laevaiihenduse taasloomise iile lahe Soome. Taas
oli vajadus reisijatele mdeldud sadamahoonele kui ehitise tiitibile (V. Herkel ja M. Roosna.

Tallinna-Helsingi laevaliini reisijate ootepaviljon, 1965 (ill 1-2)).

1. Tallinna reisijate sadamahoone 1965 (Foto: Rein Vainkiila) °
2. Sadamahoone sisevaade illustreerimaks ruumikujundust kdsitletaval kiimnendil (Foto: Rein Vainkiila)®

Lahemalt tutvub iihe ajastu stiilseima parliga selles valdkonnas - Merivilja sadamakai laeva-
ja bussiootepaviljon (1965-69), mis on justkui kdigi silme all ent ometi varjus oma saamisloo
ja hdmara saatusega. Eesti iseseisvumise jargses tormises erastamislaines léks kinnistu eraval-
dusse kiies sellest ajast kiest-kitte (praegune omanik Fausto Capital OU). Eesmargiks on
analiiisida hoone seisukod ning vdirtustada selle arhitektuur.

Bussiootepaviljone on nii individuaallahenduste kui tiitipprojektidena. NSVL avaruste bussi-
liikkluse tarvis projekteeriti seda kui teist. Betoonarhitektuuri viljeldi ohtralt materjali kdepéra-
susest tingituna.* Eestiski on ootepaviljonid eneseviljendamist leidnud.’ T66 sisaldab iilevaa-

det sdilinud 1960-70ndate Tallinna bussiootepaviljonide hetkeolukorrast. (Lisa 5)

! Kalm, M. Eesti 20. sajandi arhitektuur. Prisma Print Kirjastus, Tallinn 2001, lk 285-388
2 Kalm, M. Eesti 20. sajandi arhitektuur. Prisma Print Kirjastus, Tallinn 2001, Ik 353

3 NB! Fotograaf Rein Vainkiila arhiiv arhitekt Toivo Tammiku valduses voib sisaldada fotosid kdsitletavast Me-
rivdlja ootepaviljonist.
* Herwig, C. Soviet bus stops. Volume I ja Il. FUEL Design & Publishing, London 2015 & 2017

3> Kask, E.; Kivi, S. Eesti bussiputkade peaaegu tdielik teejuht 2004-2007. Tcnapdev, Tallinn 2008



1. AJALOOLINE ULEVAADE
1.1 PIRITA LINNAOSA KUJUNEMINE

Pirita keskus on kujunenud ajaloolise Pirita kloostri (1417) timber. Pirita nimigi tuleneb Piiha-

le Brigittale ptihendatud kloostri nimest.

Pirita ei kuulunud kuni XX sajandini Tallinna linna koosseisu. Aastatel 1916-1940 ulatus Tal-
linna piir Pirita jée suudmeni. XIX sajandi 16pus ja XX sajandi alguses kui vdttis vdimust
aedlinnade rajamise idee, tekkisid Tallinna d4remail suvituspiirkonnad, mis linna edaspidise
arengu kdigus kujunesid iihepereelamutega hoonestatud elamurajoonideks. Linnaarhitekt An-
ton Soansi ajal 1923-28 koostati Pirita puhkealade planeeringud, milles aedlinnale iseloomu-
likke planeerimispohimdtteid rakendati Merivélja (1924) ja Pirita (1928) kavandites. 1930-34
ehitati Pirita-Kose-Kloostrimetsa tee. 1933-39 loodi kalmistu.

Pirita ranna, Pirita joest kuni Merivéljani, korrastamine algas 1926. aastal mererannale supel-
hoone rajamisega. 1930ndate 16pust on Pirital arendatud hoolega spordi ja vaba aja veetmise
voimalusi (nt joe dgvendamine ja jahtklubi rajamine sdudespordi harrastamiseks, Kloostri-
metsa noorte vabadhulaager).

Pirita linnaosa hoonestamine viikeelamutega jatkus ndukogude ajal. Suured muudatused Piri-
tal kaasnesid 1980. aasta oliimpiaméangudega, mil ehitati vélja Pirita tee ning Tallinna Oliim-
piapurjespordikeskus.

Seoses Eesti Vabariigi taastamisega ja maade tagastamisega endistele omanikele algas Pirita

linnaosas 1990ndatel uus viikeelamute ehitamise laine, mis jatkub intensiivselt senini.®

1.2 MERIVALJA ASUMI SAAMISLUGU

Merivilja on Tallinna Pirita linnaosa asum pindalaga 1,63 km?”. See paikneb Tallinna la-

he dédres piirnedes Pirita ja Mdhe asumite ning Viimsi vallaga. Merivélja on kuulunud

nii Viimsi kui Iru valla koosseisu. 1945 liideti Merivilja Tallinnaga.

Merivilja on otseselt meredirsele viljale viitav kirjeldav nimi.” Merele viitavad ka kohalikud

tanavanimed (Tousu tee, Mddna tee, Tuule tee jne).

Meredérselt kulgeb Ranna tee, tihel pool looduslik rannikuala teisal idiilliline aedlinn.

¢ Tallinna linn, https://'www.tallinn. ee/est/ehitus/Pirita-linnaosa-uldplaneering-Kehtestatud _ Pirita linnaosa
tildplaneering. Kehtestatud Tallinna Linnavolikogu 17.09.2009 otsusega nr 179. _ Viddrtused ja piirangud. Lisa
3 M1/10000; vaadatud 04. 1V 2020

7 Eesti kohanimeraamat, https.//www.eki.ee/dict/knr/



Merivilja asumi tekkelugu on seotud Nommega, kuhu kavandati Saku aedlinna rajamist.
Maad vodrandati Tallinna kindlustamise otstarbeks ning 1924 anti asenduseks Viimsi moi-
sast eraldatud karjamaa 59 ha Viimsi ja Pirita vahel mere &éres osalt lage kivine, teisalt soine
vosane. Hiljem liideti Merivéljaga varasema asustusega Kaasiku kiila Pirita poolselt kiiljelt.
Aedlinna hoonestuskavandi autorid on Ernst Kiihnert ja Robert Natus (ill 3).2

Merivilja asumit iseloomustab regulaarne planeering, mida ilmestavad tiksikud kaarjad teed
jareljeefi jarsk langus mere poole. Aedlinna keskmes ristuvad peateedena Viimsi tee ja Viina
tee, viimane orienteeritult iile lahe Oleviste kiriku tornile. Enamik teid on planeeritud ranna-
joonega risti pidades silmas elanike ja suvitajate meresuunalist litkumist ning Tallinna vana-

linnale suunatud vaateid.

—

3. Merivdlja aedlinna plaan 1924 _ Arhitektid E.Kiihnert, R.Natus (TLA.149.5.910)

Merivélja asum on kujundatud aedlinna pShimdttel. Siia olid planeeritud kasiino, park tenni-
seviljakuga ja muud aialinna mdnusused.® Algselt suvituspiirkonnana on asumile iseloomuli-
kud suhteliselt suured krundid, viikeelamutega hoonestus, rohke haljastus. Loodusldhedase
keskkonna ning kodulembese ja perekeskse elanikkonnaga sarnaneb see kant pigem maa-
asulale kui linnale. Asumi puudusteks on kitsad teed, vihe véljaarenenud infrastruktuur ning
teenindusvdrk. Piirkonna vanimad traditsionalistliku arhitektuuriga hooned périnevad
1920ndate II poolest. Hinnatud kihistused on 1930ndate funktsionalistlikud, 1950ndate viike-

semahulised korge viilkatusega ja 1960-70ndate modernistlikud elamud, mitmed postmoder-

8 Joosep, E.; Uukkivi, A. Merivdlja lood. Pirita Selts MTU, Tallinn 2013
Y Pirita rand. Ulevaade Pirita, Kose-Kallaste ja Merivdlja aialinnadest. Toim B. Linde. Pirita Kaunistamise
Seltsi viljaanne. Eesti Kirjastus-Uhisus, Tallinn 1928



nistlikud eramud ja ridamajad ning 1990ndate minimalistlikud uusehitised. Pirita linnaosa
tildplaneeringuga 2009 on Merivélja asum enamalt jaolt médratud miljodvaartuslikuks hoo-

nestusalaks (ill 4).'
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4. Viljavéote Pirita Linnaosa iildplaneeringult. Vidrtuse ja piirangud. Tallinna Linnaplaneerimise Amet 2009

1.3. MERIVALJA SADAMAKAI EHITUS

Tallinn-Viimsi bussiliin oli kédigus 1923. aastast. 1930 valmis tollases 10pp-peatuses Ranna
tee ja praeguse Vora tee ristil autobussi ootepaviljon.!!

Merivilja elanikud polnud rahul sdiduga Tallinn-Viimsi kruusateel 15km tunnis loksuva puit-
kerega omnibussis, mida reisijad pidid tihti lisaks {ile Maarjamie tdukama.'> M66da mere #rt
kulgev maantee oli kitsas, pehme kattega. Lihtsam oli liigelda mereéérsel kdvemal liivaribal.
Kehvad teeolud olidki pohjuseks, et 1925. aastal otsustati Merivélja elanike poolt mereranda

ehitada viikelaevade sadamakai. Randumissilla valmides 1927 pandi algus Merivélja ja Kala-

9 Tallinna linn, https://'www.tallinn. ee/est/ehitus/Pirita-linnaosa-uldplaneering-Kehtestatud _ Pirita linnaosa
tildplaneering. Kehtestatud Tallinna Linnavolikogu 17.09.2009 otsusega nr 179. _ Vidrtused ja piirangud. Lisa
3 M1/10000; vaadatud 04. 1V 2020

! Joosep, E.; Uukkivi, A. Merivilja lood. Pirita Selts MTU, Tallinn 2013
2 Joosep, E.; Uukkivi, A. Merivilja lood. Pirita Selts MTU, Tallinn 2013



ranna vahelisele laevaliiklusele (ill 5-6). Laevaliiklus linna vahet siiski soikus reisijate vihe-
suse tottu. Mereteed kasutati pohiliselt ehitusmaterjali veoks (kail olid sadamatoddeks raud-
teeliiprid). Suvitajate jaoks paigaldati siia riietuskabiinid (ill 7). Sadamakai, aedlinna teede,

haljasalade jm eest kandis hoolt Merivélja Aedlinna Heakorra Selts."

5. Merivilja sadamakai 1929

6. Esimene Merivdlja sadamakai ddres sildunud reisilaev 1927

3 Joosep, E.; Uukkivi, A. Merivilja lood. Pirita Selts MTU, Tallinn 2013
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8. Kalamehed Merivilja muulil, taamal autobuss 1967 (Foto: Hans Roland Vérk)
1927. aastal rajatud Merivilja sadamasild oli 1966. aastaks hédvinud (ill 8). Kai taastati 1969.
Lisaks ehitati reisijatele ootepaviljon pidades silmas laevaliikluse taastamist. Tallinna vahet
soitis tiiburlaev véidetavalt korra-paar.'* 1970 plaaniti Merivilja kai dérde ujuvrestoraniks
mootorlaeva ‘Ladnemaa’ ning sellega seoses juurdeehitustoosid. Andmed teostuse kohta puu-
duvad.”® Muul oli pdeval kohalike péralt, 66sel piirivalve kasutuses. Hiljem on muuli hddapé-

raselt remonditud.

Loodus on ndidanud selle paiga kdlbmatust sadamana. Merivilja on merele avatud, tuultele
valla. Sadamarajatise iga on mojutatud planeerimisvigadest, aga ka rannajoone kindlustamis-
toodest pdhjustatud muutustest looduses. Kaid ei kasutata sildumiskohana amortiseerunud

kehandi tottu (paigast nihkunud kivid, lagunenud betoonkatend). PShjuseks on ka siinsete

" Joosep, E.; Uukkivi, A. Merivilja lood. Pirita Selts MTU, Tallinn 2013
BTLARI.1IL1478 Ik 158



vete keerukad navigatsioonitingimused. Sonariuuringud on nédidanud karide rohket merepdhja

ja inimtegevuse saastet.

Muuli pikkus on 150m, laius 6m, kai ddrne stigavus 2,5-3,4 m. Muulil on olnud mitmeid de-

taile (metallpiirded, tulepaak - valgustatud navigatsioonimérk), mis pole sdilinud (ill 9-11).

9. Vaade Merivdlja muulile piiretega 1976 (EFA.395.d.126)

Gustav German

cMerelinn Tall

10. Vaade tormi vallas Merivdlja muuli tulepaagile 1979 16

11. Merivilja muuli tulepaak 2004 (Foto: Kaido Haagen) '’

16 German, G. Merelinn Tallinn. Eesti Raamat, Tallinn 1979

7 Haagen, K. Eesti tuletornide lugu. Tallinna Raamatutriikikoda, Tallinn 2010, Ik 60

10



2. MERIVALJA SADAMAKAI REISIJATE LAEVA- JA BUSSIOOTE-
PAVILJON

12. Merivilja arhitektuuriansambli eskiis 1966 (M. Masso erakogu)

13. Merivilja muuli laevareisijate- ja bussiootepaviljon 1969 (Foto: Miia Masso erakogu)
Merivilja laevade randumissild vajas korvale reisijate ootepaviljoni (ill 12-13). Paviljon pla-
neeriti kaheotstarbeliselt ka bussiga liiklejate kasutusse. Uue bussipeatuse luues lammutati

puidust varjualused Vaate tee ja Vora tee kohalt.
Merivilja ootepaviljon projekteeriti 1965-66. Hoone ehitusaeg jééb vahemikku 1966-69.

Projekti autor on arhitekt Miia Masso (s 1940)(ill 20). Ldpetanud ERKI (1964). To6tanud PI
"Kommunaalprojekt'1964-67, PI "Eesti Projekt’1967-89, oma arhitektuuribiiroos 1993-2018.
Eesti Arhitektide Liidu liige (1966).'® Peale ERKI 16petamist suunati Kommunaalprojekti, kus
Merivilja paviljon oli {iks esimesi t66sid, mille voitis ootamatult biiroosisesel konkursil. (Ar-
hitekti sonul konkreetset eeskuju polnud.” Vilismaal ei kédidud, oli selline aeg. Infot maailmas
toimuvast sai TA Raamatukogu ajakirjadest. Hoone ruumiprogramm oli lihtne ja kava taasta-
da statsionaarne laevaliiklus, nagu see oli olnud EV aegu, ilus méte. Ehitisele méaératud asu-

koht inspireeris.) Hoone ehitusinsener U. Ménd.?

8 Miia Masso, Eesti Arhitektide Liit, http://www.arhliit.ee/koosseis/liikmed/liige/85/; vaadatud 2. Il 2020

9 NB! Autori subjektiivsel hinnangul on adutavad iihised jooned ménegi modernse arhitektuuri esiteosega (nt
Frank Lloyd Wright. Fallingwater House, 1939; Ludwig Mies van der Rohe. Farnsworth House, 1951)

20 NB! Konstruktiivne insenertehniline eriosaprojekt on oluline materjal restaureerimistéode kavandamisel!
Leidandmed hetkel puuduvad.

11



2.1 HOONE MATERJALIKASUTUSE JA TEHNILISE SEISUKORRA KIRJELDUS
Paviljon on 1960ndatele iseloomulikult dhulise ldbipaistva maastikku sulanduva arhitektuuri-
ga. Teostus erineb pisut uurimuses kasutatud projektdokumentatsioonist. Hooldamatusele

vaatamata on séilinud ent avariilises seisukorras. (ill 14, 17-22)

Asukoht

Paviljon asub Tallinna Pirita linnaosa Merivilja asumi serval Ranna tee ddres Tuule tee vastas
suurepérase asukohaga maastikku sobituvalt ranna ndlval korguste vahega ca 3m. Hoone ees
on bussipeatuse tasku ja Miiduranna pool teelaiendusel autode parkimisvéljak juurdepadsu-

teega ndlvalt alla muulile. Paviljoni korvalt suundub kaile paraadlik trepistik. Jalutajad kasu-

tavad tdnava dérset teepeenart ja mere poolt méoda rannajoont kulgevat rada. (ill 14-15)

15. Merivilja muuli ja ootepaviljoni paiknemine maa-alal *'!

2 Maa-ameti kaardirakendused hitps.//geoportaal. maaamet.ee/est/Kaardirakendused-p2.html; 25. IV 20202

12



Ruumi- ja plaanilahendus

Paviljon on individuaallahendus (pind 65m?, ehitusalune pind 200m?, kubatuur 200m?), kuju-
tades ruumimahtu klaasist ja puidust seintega kahe paralleelse raudbetoonplaadi vahel. Mere
poolsel kiiljel on trepp ja dekoratiivne eraldust pakkuv maakivist seinapind inspireerituna ki-

visest rannast ja arhitekti tudengi-ea viljasditudel paelunud Louna-Eesti maakiviehitistest.

Paviljoni Pirita poolses osas vaatega merele ja Tallinna siluetile on ooteruum reisilaevade ja
autobusside ootajaile (32m?), selle laiendusena avatud terrass, piletimiitigi kassaruum (6m?),
avalik telefoni kdnepunkt (1, Sm?), dispetSerteenistusruum (10m?), avalik kuivkdimla (2tk, a
2,5m?). Kassaruum on saalist eraldatud kerge klaasist-puidust lett-vaheseinaga, dispetSeri-
ruumist kapp-vaheseinaga. Eraldi sissepddsuga hoone pdhjapoolselt kiiljelt on kdimlad. Kiitet

pole ette ndhtud. (ill 16)

16. Merivilja laeva- ja bussiootepaviljon _ Asend, plaan, I6ige, vaated 1966

(Tallinna Linnaplaneerimise Ameti arhiiv)

13



Konstruktsioonid ja viimistlus

e Monoliitraudbetoonist ehitisel on eksponeeritav postvundament, mis jatab hoonest
justkui Shus piisiva mulje. Kandekonstruktsiooni néhtavad pinnad on krohvitud. Hoo-

ne maakivimiiiiri vundament ja istutuskasti sokkel on laotud paekivist.

Betoonvundament on halvas seisukorras. Taristu ndhtavat osa kattev krohv on osaliselt vari-

senud. Inimtegevuse ja loodusliku erosiooni tdttu on pinnas vihenenud ja postid paljandunud
kohati lausa tallani (ill 23-24). Betoonvahelae alumine kiilg, kandetalad ja postvundament on
oma poorse pinnaga klimaatilistele tingimustele avatud, sellest tingitult on betoon varisenud,

suures pinnas on paljastunud roostetav ja vandalismi tdttu katkenud sarrus (ill 24-25).

14



e Poranda ja katuse pinnad, kandepostid, samuti trepp on monoliitraudbetoonist.

Projekti kohaselt peaks betoonpinnad olema puhta raketise pinnaga. Téenéoliselt
ebakvaliteetsest valust tingitult on ndhtavad pinnad krohvitud. Katuslae konstrukt-
siooniks on parapeti taha jadv talastik-siisteem. Vihmavee &ravool on lahendatud vee-
stilititega parapeti kiilgedel. Katus on kaetud bituumenbaasil kattega. Katusekonstrukt-

siooni ja parapeti lilaservad on kaetud plekiga.

Valatud betoontaristute (trepistik, porandapind, kandepostid, katuslagi valgustisiivistega) kah-

justused on ulatuslikud - sarrus on suures mahus paljastunud ja roostetab. Kahjustuste pohju-

15



seks on halb ehituskvaliteet, keskkonnamdjud, hooldamatus. Paviljoni 1dunakiilje pdranda-
pinda ja hoonemahu pdhjakiiljel muulile suunduvat trepistikku lagundavad juhuslikult kasva-

ma ldinud puud (ill 17, 21-22).

Trepi tala on heas korras ent trepi alumine kiilg on mitmeti kahjustatud - orgaanika, paljandu-
nud sarrus, pudenev betoon. Trepi astmestik on murenenud ja pole kéidav (ill 26). Astmeserva

kaitsvad nurkrauad on osalt 1dbi roostetanud (ill 27).

Pdoranda hallis toonis terrazzo-plaat, kdimlates heledad metlahh-plaadid pole ndhtaval, vajavad

tdiendavaid uuringuid.
Kandepostid on {ile virvitud, kaetud grafitiga.

Katusel kasvavad sammal, pddsad (ill 28-31). Katusekate on amortiseerunud, konstruktsioo-
nid lasevad vett 14bi. Laepind on méarg, kaetud vetikate ja samblaga (ill 32-35). Krohvi ja be-
tooni pinnad on suures mahus kahjustunud. Plekk katusekonstruktsioonil ja merepoolsel para-

petil on hdvinud. (ill 28-31) Veesiilitid on ummistunud (ill 36). Parapeti tdnava poolsel kiiljel

on sdilinud arvatavalt peatusesiltide kinnitused (ill 36).
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R 39

e Réddubarjiir on valatud iihes pdrandaplaadiga ja krohvitud, varustatud mustaks var-

vitud kéepidemetoruga d60mm (kinnitused d18mm).
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Piirde-poranda tihenduskoht on tdsiselt kahjustatud - sarrus paljastunud, betoon irdunud (ill

20,38). Kéepidemetoru on sdilinud osaliselt (ill 37-38).

e Seinad on planeeritud mittekandvatena - klaas mustaks varvitud metallraamides oote-
ruumi osas ja puitsdrestik tumeda laudisega muus osas. Pohja-Eesti ja Tallinna kon-
tekstis on raudkivi kasutamine dekoratiivse miitiritisena erandlik samas igati ajastu ar-

hitektuurikaanoneid jargiv valik.

Klaasseinad on hivinud. Loetavad on seina metallkonstruktsiooni jiljed laes ja porandal (ill
39). Puitsorestikseina puitpinnad seest ja viljast tumedaks peitsituna ja lakituna pole néhta-
val, vajavad tdiendavaid uuringuid. Ruumimahtu markeerib hilisem profiilplekist varisein.

Selle taga olevad ruumid vajavad tdiendavat uuringut, milleks peab variseina avama.

Puhtalt laotud maakivist seinamahu materjali kasutus varieerub nurkades tahutud, miitiris
vabakujuliste kivide kooslusena nurkmdiiiri tehnikas.?? Kivid on taaskasutatavad, millest anna-
vad tunnistust tiksikud eriti kvaliteetse viimistlusega tdksitud tahutud kivid vélisnurkades ja
veskikivi fragmenti meenutav tiikk (ill 40-41). Miiiiripealne on vee kaitseks kaetud seguga.

Vuugid on suure tsemendisisaldusega.

Maakivimiiiir on heas seisukorras originaalvuugiga. Uksikud segust tithjad vuugid esinevad
miiiiri nurkades, kus on sadevesi alla voolanud. Miiiiril on soolakahjustusi, mille pdhjuseks
voib olla suur tsemendisisaldus mordis, kapillaarniiskus, Shusaaste. Seinal esineb orgaanikat

(vetikad, sammal) (ill 41). Seinapind on rikutud grafitiga (ill 41).

Elektrotehniline osa

Hoonele oli miératud iihendus linna elektrivorguga. Peakilp (1,85 kW) arvestiga paiknes dis-

petSeriruumis. Valgustid olid lae sisse monteeritavatena selleks ettendhtud avades (projekti

22 Maakiviehitus Eestis. Ajalugu, toovotted, kahjustused ja miiiiride taastamine. Muinsuskaitseameti voldik.
Koost Alo Peebo. Tallinn 2016
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jéargi neljakandilised, reaalselt immargused). Kaabeldus monteeriti terastorudes paigaldatuna
hoone lakke lae valamise ajal. Tualettruumide valgustid olid seinapealsed. Valgustid liilitusid

individuaalselt (tualetid, kdnepunkt), saali-terrassi valgusgrupid peakilbist. (Lisa 3)
Elektrotehniline osa pole séilinud.
Sanitaartehniline osa

Vee-kanalisatsiooniiihendus paviljonis puudus. Kdimlate kogumiskaev oli terrassi all ja kae-

tud hermeetiliselt suletava raudbetoonist luugiga (ill 42).

Tualettruumid pole ndhtaval, vajavad tdiendavaid uuringuid. Kogumiskaev dhutustoruga on

sdilinud puutumatult (ill 28,31,42). Uks kanalitorudest on siilinud kohtpaikselt (ill 42).

-

Haljastus

Arhitektuurse eskiisi kdrval on leitavad erinevad uuringud (Tallinna merevee proovid-
analiilisid, geodeetiline-geoloogiline), tuletdrje veevdtu juurdepaidsutee projekt, vertikaalpla-
neering haljastusega. Heakorrastusprojektiga nihti ette pargiroose (Rosa Rugosa) istutuskasti
(i1l 43) ja ndlvale méagiméndide (Pinus Montana) kdrvale, alpisdstart (Ribes Alpinum) parkla
adrde, kaugemale seederménde (Pinus Cembra), vahtraid (Acer Ginnala). Plaani analiiiisist
jéareldub 1920ndail 14bi viidud istutuse edenemine. Vanade ilupddsaste puhul peeti vajalikuks

harvendamist ja noorendamist, ehitamisel ettejéévate puude (d3-8cm) timber istutamist.

Téanaseks on suurem osa rikkalikust haljastusest hdavinud. Suurejoonelisele peatrepile lisaks
oli rannikule ette ndhtud veel treppe, mis pole sdilinud, kui neid ehitatigi. Tuule tee ja Aia tee
peatuse kohal olid randa moeldud kiiged. Miiduranna poolne kiilg puhastati kividest ujumi-

seks. Paviljon jii vordlemisi varjatult puude vahele.?® (Lisa 4)

2 ERA.T-2.4-1.7443
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2.2 KULTUURVAARTUSLIKUD HOONEOSAD JA DETAILID
e Monoliitraudbetoonist postvundamendi siisteem eksponeeritavana - seisukord halb

e Monoliitraudbetoonist katuslagi kandekonstruktsiooni ja veesiilititega - seisukord halb

e Monoliitraudbetoonist porandapind piirdega - seisukord halb
e Piirde kidepideme sdilinud osa - seisukord hea
e Maakivimiiiir - seisukord hea

2.3 RESTAUREERIMISE ETTEPANEKUD

Maastikuarhitektuurilise ansamblina vajab Merivilja muul paviljoniga iihtset kontseptuaalset
kasitlemist. Ranna tee 1 kinnistule on tehtud mitmeid detailplaneeringu kavasid, mida pole
kinnitatud. Merivélja muuli piirkond on kulutusrand, kust lainetuse mojul kantakse setteid dra
ja esinevad mirkimisvédrsed rannapurustused.?* Seetottu on oluline piirkonnas kasvava kdrg-

haljastuse sdilitamine ja osaline taastaminegi.

Paviljoni restaureerimise eesmargiks on selle originaalse arhitektuuri séilitamine tulevastele

polvedele.?

Hoone iimber ehitamine, mahtude lisamine pole lubatav. Samas kujundusvdtmes paviljontiiii-

pi ehitise rajamist kinnistule olemasolevasse arhitektuuriansamblisse sobituvalt ei vilista.

Hoone restaureerimisel Idhtuda hoone algupérasest arhitektuurist, selle ehitusmahust ja viéli-
silmest. Sdilitada ja eksponeerida arhitektuurvairtuslikud detailid, elemendid ja ajaloolised
ehituskonstruktsioonid. Paviljoni ruumistruktuur pdhimdtteliselt sdilitada sobitades see nuti-
kalt kaasaegsete funktsionaalsete vajadustega. (Nt soojustamisel ja kiitte planeerimisel kasu-
tada minimaalselt sekkuvaid votteid, kasutades tuule-péikese energiaallikaid vms. Nt kom-
munikatsioonid - vesi-kanalisatsioon, kiite-ventilatsioon, ndrk-tugevvool - planeerida mini-
malsete lubatavate normide alusel paigutades seadmed trepistiku alla vims. Ténapéevased
seadmed ndhtaval asukohal pole lubatav.). Kasutatavad viimistlusmaterjalid ja kavandatav

sisustus peavad jargima arhitektuurikiimnendi tavasid stiilipuhtalt.

Zf Maastikuarhitektuurne analiiiis ja vaadete hindamine Ranna tee 1 detailplaneeringule. To6 nr: 01-17. Koost
U. Grisakov, Kivisilla OU, Tallinn 2017

2 Vidrtuslike hooneosade ja detailide sdilitamine ning kaitse remondi- ja restaureerimistoode ajal. MKA voldik
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Restaureerimistoode kava:
e Puhastada hoone katus ja Idhim timbrus ehituskonstruktsioone 1ohkuvast taimestikust.

e Monoliitne raudbetoonist ehitusmaht (eelkdige katuslagi ja pdrandapind piirdega) res-
taureerida. Trepi/treppide puhul voib kaaluda (osalist) rekonstruktsiooni véimalust.
Kandetarindite kandevdime ja restaureerimise meetodite osas konsulteerida ehitusin-
seneriga. Pinnaviimistluse juures jélgida originaallahendust - betoonpind on krohvitud

seda imiteerides. Vajalik on proovit6d!?® Pinda ei virvita.

o Katusekattematerjalina voib kasutada ka sobilikke kaasaegseid alternatiive (nt PVC v

SPS). Parapetiplekk uuendada esialgse eeskujul.

o Viirtuslikud detailid (veesiilitid, piirde kdepide) séilitada, puhastada, hdavinud osas

taastada. Siltide kinnitused voib eemaldada.
e Maakivimiiiir puhastada ja vuukida.

e Klaasist ja puidust vilisseinad taastada endises asukohas. Avatdidete osas jélgida ori-

ginaallahendust.

Restaureerimise, konserveerimise, haljastuse, kaevetoode vms juures olla tahelepanelik voi-
malike leidude osas. Viirtuslikuks leiuks vdib pidada klaasikilde, mis annavad tdpsemat infot
paviljoni klaasseinte klaasi paksuse v&i valgustite kohta. Huvi pakkuvad leiud on veel klaasi
kinnitusprofiil, laudise profiil ja viimistlus, uste kdepidemed, laevalgusti metallist rosett, liili-

ti-pistikukate jms.

Restaureerimise projektdokumentatsiooni koostamisele eelnevalt teha tdiendavaid uuringuid.

26 Raudbetoon. Ajalugu, kahjustused, hooldus ja restaureerimine. Koost M. Mdndel. MKA voldik. Tallinn 2016
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3. HOONE ARHITEKTUURI VAARTUSTAMINE JA KAITSE ALLA
VOTMISE ETTEPANEKUD

Paviljoni arhitektuur on oma aja tdhelepanuviirne ndide ja vajab omaette vaértustamist.

Ranna tee 1 kinnistu asub alal, mis on kaitstud: 1) ranna ja kalda veekaitse-, piirangu- ja ehi-
tuskeeluvoondiga; 2) Ladnemere piiranguvoondiga; 3) haljaskoridoriga piki Ranna teed; 4)
miljoovadrtuslikult hoonestusalalt avanevate vaadete tagamise kohustusega; 5) muinsuskait-
seala kaitsevoondi ja vaatesektoriga Tallinna vanalinna silueti vaadeldavuse tagamiseks vana-
linna suunalistelt tdnavatelt, millega kaasnevad muinsuskaitse eritingimused. Paviljonile eral-

di kaitset hetkel ei rakendu.

3.1 VAARTUSHINNANGUD
Asukohaviirtus

Merivilja muuli kompleks paikneb Tallinna vanalinna muinsuskaitseala kaitsevéondis ja vaa-

tesektoris.”” Siit avaneb panoraamvaade Tallinna lahele ja unikaalsele vanalinna siluetile. Sel-

lele sekundeerivad kaunid vaated city kdrghoonetele, Pirita tee sdidukite valgusvihkudest pér-
likeele, vdistlevate jahtide valendavatele purjedele ning moédduvatele kruiisilaevadele. Meri-
vélja muul on palavalt armastatud maamérk kohalike kui ka turistide seas. Seda reklaamitakse

vaatamisvairsusena.

Paviljonil on suurepirane meredérne asukoht paiknedes mere kaldapealsel jaddes ranna ja

kalda veekaitsevoondisse ja Ladnemere piiranguvoondisse. Hoolimata intensiivsest linnastu-
misest on Merivélja rannajoon sdilinud loodusliku rannikualana ithena vihestest Tallinna lin-
nas (Muulist Pirita suunas jaib vaiksem kivine rannariba looduskaitsealuse randrahnuga. Mii-
duranna poolne kiilg on mureneva kaldajoonega suurele lainetusele valla.) - vééartuslik loo-

duskeskkond viirtustab linnaruumi.

Paviljon asetseb {iksildaselt, mis on omaette vadrtus tiheda asustusega linnaruumis. Hoone

paikneb piirangutega ranna ehituskeeluvéondis ja Merivilja asumi miljoovéadrtusliku hoo-

nestusala korval.

27 Tallinna linn, https.//www.riigiteataja. ee/aktilisa/4170/6201/4022/1110128699. attachment.pdf _Tallinna
vanalinna arengukava 2014-2021. Tallinna Linnavolikogu 12.06.2014 mddrus nr 22 lisa, Ik 9 / joonis 1 Tallinna
vanalinna muinsuskaitseala kaitsevéond ja vaatesektorid, vaadatud 04. 1V 2020
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44

44. RAT Vanemuise baleriinid Rufina Kozlova (Noor) ja Alla Udovenko (paremal) Merivdljal 05.06.1973
paviljoni trepil maakivimiiiiri taustal (Foto: Valdur-Peeter Vahi)

45. Konservatooriumi lavakunstikateedri I11 lennu l6petajad Helle-Reet Helenurm, Kalju Komissarov ja Tiiu
Randviir Meriviljal, taamal puude vahel bussiootepaviljon 12.06.1968 (Foto: Valdur-Peeter Vahi)

Ehitise ees kulgeb Ranna tee neljarealise Tallinn-Viimsi {ihenduse, iihistranspordi liikluse ja
kergliiklusteega. Samas on moned parkimiskohad. Rannajoonel kulgeb matkarada, mida 14bi-

takse jalgsi ja jalgrattaga sdites. Ligipdds meritsi pole voimalik.
Arhitektuurne, esteetiline ja miljoo viirtus

Merivilja muul koos paviljoni, trepistiku ning timbritseva loodusliku rannikualaga moodustab
1960-70ndate meeleolust kantud tervikliku ansambli. Kesksel kohal paiknev ajastutruu karnii-
siarhitektuuriga paviljon on voluv ja sédilinud pdhiosas muutusteta. Korrastatult on paviljon

XX sajandi ndukogude aegse arhitektuuri {iks parimaid nditeid omades arhitektuuriajaloolist

vadrtust. Paviljon on tdnases pédevas haruldane. Sarnase esteetikaga ehitisi pole praktiliselt
sdilinud (Nt M. Krigul. Tartu Autobussijaam, 1966-72. Ehitati sarnastel alustel jdesadama

tellimusel, mis sai endale dispetSeriruumi, kassa ja treppidest laskuva sadamakai (ill 46)).2

——

| 46. Tartu bussijaam 1972 (TM F 808:21)

28 Jalutuskdik ajas. Blogspot, http://jalutuskaikajas.blogspot.com/2014/03/tartu-autobussijaam-1972-2003. html
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Paviljon polevat pédevagi kasutuses olnud laevaootesaalina kiill aga bussiootevarjualusena.

Korrastatult uue funktsiooniga taastub kasutusvéirtus. Hoone kinnistuga on erastatud, millega

kaasneb materiaalne, kinnisvara ja selle arenduse védrtus.

Sentimentaalne viirtus

Muulil on silmapaistev stimboolne tdhendus kuivord seotud Merivélja asustuse tekke ja aren-
guga. Ala on 14bi aegade olnud kohaliku rahva suviseks meelispaigaks (ill 47). See on armas-
tatud puhkamise ja vaba aja veetmise koht (sukeldumine, suplus suvel-talvel, koerte ujutami-
ne, kalastamine, romantiline viibimine). Muul on jalutuskdikude sihtkoht, parima vaatega
fotografeerimise paik nii tormise mere, pulmade kui muinastuleded6 ja aastavahetuse paiku.

See on mere poolt vdetute mélestamise koht.

47. Vaade Merivdlja muulile (Foto: Merivilja Aedlinna Selts)

3.2 KAITSE ALLA VOTMISE ETTEPANEKUD

Kaitse alla votmise ettepanekute tegemisel on aluseks véetud Muinsuskaitseseaduse maarus
"Miélestise liikide ja muinsuskaitseala riikliku kaitse tildised kriteeriumid ning muinsus-
kaitsealal asuvate ehitiste vadrtusklassid” 15.05.2019
(https://www.riigiteataja.ee/akt/116052019001).

Kultuurimiilestiste riikliku registri XX saj arhitektuuri nimistusse kandmise ettepanek

Kultuurimélestiste registrisse on kantud 10 bussiootepaviljoni, millest 1 asub Ida-Viru mk-s, 3
Tartu mk-s, 3 Voru mk-s ja 3 Saare mk-s. Tallinna ja Harjumaa piirkond pole registris esinda-
tud. Registrisse kantud ehitiste materjalikasutus varieerub: tellis, krohv, betoon. Eristada saab
katusetiitipe: konsoolne, parapetiga, iihe- voi kahepoolse kaldega. Registri bussiootepaviljoni-
de valik on piiratud, arhitektuursest aspektist tihekiilgne. Kultuurimélestiste registrist puudub

tdiesti laevaootepaviljon kui ehitise tiilip. Arusaadavalt jadb valdav osa XX saj arhitektuurist
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ndukogude aega, mil liiklus meritsi oli pérsitud ja sellise nimetuse jirele polnud vajadustki.?

Tallinna ja ldhitimbruse bussiootepaviljonide kohta puudub teave. Seoses teede-tdnavate re-
konstrueerimisega kaasneb sh arhitektuurivadrtuslike ehitiste hdvimise oht. Lisa 5 sisaldab
ilevaadet omalaadse piirkondliku eripéra ja dratuntava arhitektuuriga, valdavalt heas ja rahul-
davas seisukorras ning kasutusel olevatest paviljonidest, mille seast monigi voiks koha leida

kultuurimilestiste seas.

Merivilja muuli laeva- ja bussiootepaviljon eristub haruldusena eelmainitud valikutest, seda

nii esialgse funktsiooni kui 1960ndate arhitektuuriviértuse (insenertehniline konsoollae konst
ruktsioon, eksponeeritav postvundament, iseloomulik klaasi ja maakivi kasutus) poolest. Ala-
hinnata ei saa hoone séilivust ja autentsust (sdilinud algupérane arhitektuurne lahendus, ainu-

laadne originaalsubstants).

Merivilja muuli laeva- ja bussiootepaviljon vastab ehitismélestise kriteeriumitele ning véérib

kohta Kultuurimélestiste riikliku registri XX saj arhitektuuri nimistus.
Meriviilja aedlinna miljooviirtusliku ala kaitsepiiri laiendamise ettepanek

Merivélja asum on suures mahus miljodvaartuslik piirkond. Merivélja muul, olgugi koha

identiteeti kandev ning seega ajaloolis-kultuurilist védrtust omav, paikneb selle piirest véljas.

Miljoovéadrtusliku hoonestusala arhitektuurilist ja ajaloolist vadrtust kannavad omapérase arhi-

tektuuriga hooned, terviklikult sdilinud hoonekompleksid, tuntud isikute siinni- ja elukohad.

Merivilja asumi kultuuripdrandi hulka kuuluvad mitmed sellised ehitised (nt elamud Aia

tee 42 (arh A. Murdmaa 1968—-1971), eramu Viimsi tee 45 (arh R. Karp 1968-1975)).

Merivilja muuli arhitektuuriansambel on terviklikult sdilinud 1960-70ndate miljoovéadrtust
kandev kompleks. Muuli timbrus miljoovéaartusliku asumi tihiskasutuse alana peaks aedlinna

orgaanilise osana kuuluma milj66vaartusliku ala piiridesse.

Muinsuskaitse alla votmise ettepanek

Tutvununa piirkonna ajalooga saab Merivélja kohavdlu ja identiteet selgemaks ning muuli
arhitektuuriansambli ehituskiimnendi lumm adutavamaks - see on maastikus loetav ja tajutav.
Merivilja muul kannab endas kohaidentiteeti pea 100 aastat. Siinne looduslik kivikiilviga

rannajoon on Tallinna ainulaadseks rohealaks. Merivilja laeva- ja bussiootepaviljon koos

2 MKA, Kultuurimdlestiste riiklik register, hitps.//register.muinas.ee/public.php? menulD=architecture; vaada-
tud 31. 111 2020
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muuli ja ldhima timbrusega moodustavad tervikliku maastikuarhitektuurilise ansambli kaug-

ja lahivaadetega.

Merivilja laeva- ja bussiootepaviljon on vaieldamatult iiks kohaliku asumi, ja ka laiemas kon-
tekstis, stiilipuhtaim ndide 1960ndate karniisi ja monoliitbetooni arhitektuuri perioodist. Tegu
on vairtusliku ehitisega, mille vaértusklassi méérab arhitektuurivédrtus, teatud harulduse

printsiip ja autentsus.

Viirtuslik arhitektuuriansambel ja ootepaviljon selle osana vastavad muinsuskaitse kriteeriu-

mitele.

KOKKUVOTE

Paviljon on erastatud ning pole sihtotstarbelises kasutuses. (Merivélja muul ootepaviljoniga
on linna valdusest erastatud kui samas pole bussiliiklus kunagi katkenud ning ikka-jélle on
mingitud mdttega taastada laevaliiklus. Bussipeatus kui avalik ruum ei saa asuda eraomaniku-
le kuuluvas hoones, mistdttu on selleks kdrvale pustitatud kergkonstruktsiooniga klaasvar-
jualune.) Ehitisel on tdielikult puudunud hooldus. Selle {ildine seisukord on mitterahuldav ent

vdimaldab restaureerimise kavandamist.

Merivilja muuli ja paviljoni korrastamine ning selle kasutusvéértuse taastamine on oluline
maastikuarhitektuurse ansambli ja hoone sdilimise seisukohast. Seda toetaksid hoonele raken-
datavad kaitsemeetodid: kultuurvéartusliku objekti staatus, kohaliku miljoovéairtusliku ala
mojusfidr, muinsuskaitse; lisaks ranna ja kalda veekaitse-, piirangu- ja ehituskeeluvéondile,
Ladnemere piiranguvoondile, Ranna tee haljaskoridorile ning Tallinna vanalinna muinsuskait-

seala kaitsevoondile ja vaatesektorile, kus kehtivad seadusekohased piirangud.*

Paljud suurepidrase autentse arhitektuuriga ehitised ja arhitektuuriansamblid on kas hévinud
vOi hdvinemas, tundmatuseni {ile voi timber ehitatud kuna neid on lithindgelikult késitletud

vahevairtuslike 1dhiajaloo ndidetena.

Merivilja muuli ja ootepaviljoni puhul on tegu unikaalse 1960ndate milj66- ja kultuurvéaértus-

liku arhitektuuriansambliga, mille sdilimine rikastab kohalikku arhitektuurimaastikku.

30 Tallinna linn, https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/4170/6201/4022/1110128699.attachment.pdf _Tallinna
vanalinna arengukava 2014-2021. Tallinna Linnavolikogu 12.06.2014 mddrus nr 22 lisa, Ik 9 / joonis 1 Tallinna
vanalinna muinsuskaitseala kaitsevéond ja vaatesektorid, vaadatud 04. 1V 2020
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LISA 1 Meriviilja asumi saamislugu illustreerivad kaardid

/8 iy Mil<o 4
48. Viljavote Tallinna lahe idakalda kohta Tallinna sadamast kuni Haabneemeni 1689 (EAA.1.2.C-111-2-1)*'

49. Viljavéte Viimsi moisa maade plaanidest Tallinna lahe idakaldal 1689. Mere ddres kulgeb tee Tallinnast
Viimsisse. Merivdlja muuli asukoht Miiduranna kalurikiila ehitise nr17 lihedal (EAA.1.2.C-1I-35-1)%

TR it

@

50 :
50. Viiliavote Schmidt Eestimaa / Riicker Liivimaa kaardilt 1884 %
51. Viljavote Tallinna iimbruse maa-alade kaardilt 1927. Merivilja 3*

3 Muinsuskaitse eritingimused Ranna tee 1 kinnistu ja ldhiala detailplaneeringu koostamiseks. Téo nr:
1569ETI. Koost M. Hiob, Artes Terrae OU, Tartu 2015-16

32 Muinsuskaitse eritingimused Ranna tee 1 kinnistu ja ldhiala detailplaneeringu koostamiseks. Téo nr:
1569ETI. Koost M. Hiob, Artes Terrae OU, Tartu 2015-16

33 Maa-ameti kaardirakendused hitps.//geoportaal. maaamet.ee/est/Kaardirakendused-p2.html; 25. IV 20202
3 Tallinna Linnaplaneerimise Amet, Tallinna kaardiarhiiv, http.//gis.tallinn.ee/kaardiarhiiv/ 04. 1V 2020
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52 Viljavéte topokaardilt 1947. Merivdlja
53 Viljavéte topokaardilt 1962. Merivdlja
54 Viljavote topokaardilt 1972. Merivdlja
55 Viljavote topokaardilt 1987. Merivdlja
NB! Viljavétted topokaartidelt 1947-1987 3
56 Viljavote topokaardilt 2020. Merivilja >

3 Maa-ameti kaardirakendused hitps.//geoportaal. maaamet.ee/est/Kaardirakendused-p2.html; 25. IV 20202

36 Tallinna Linnaplaneerimise Amet, Tallinna kaardiarhiiv, http.//gis.tallinn.ee/kaardiarhiiv/ 04. 1V 2020
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LISA 2
Meriviilja reisilaevade ja autobusside iihise piletimiiiigi-ootepaviljoni

projekti graafiline osa. Arhitekt M. Masso. PI'Kommunaalprojekt”. Tallinn 1966

58
57-58. Merivdlja laeva- ja bussiootepaviljon _Asend, plaan, ldige, vaated 1966

(Tallinna Linnaplaneerimise Ameti arhiiv)

59

59. Merivdlja laeva- ja bussiootepaviljon _ Asendiplaan 1966 (Tallinna Linnaplaneerimise Ameti arhiiv)
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LISA 3

Viljavote elektri-sideliini lahendusest. PT'Kommunaalprojekt’. Tallinn 1966.

60. Elektrivalgustus- ja telefoni seade 1966 (ERA.T-2.4-1.7345)

LISA 4

Viiljavotted vertikaalplaneeringust heakorrastuse lahendusega

PI'Kommunaalprojekt”. Tallinn 1967

61. Maa-ala geodeetiline plaan koos maa-aluste kommunikatsioonidega 1965 Plaanil nihtav muuli seisukord
(ERA.T-2.4-1.7443 Ik 57)
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62. Vertikaalplaneering heakorrastusega 1967 (ERA.T-2.4-1.7443 Ik 64-65)

63. Muulile suunduva trepi lahendus heakorrastusprojekti koosseisus 1967

(ERA.T-2.4-1.7443 Ik 85, solmed Ik 86)
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LISA S

Ulevaade siilinud 1960-70ndatel ehitatud bussiootepaviljonidest Tallinnas

Kasitletavatel kiimnenditel ehitati bussiootepaviljonid statsionaarsetena. Kiillap tingis selle
juurdunud traditsiooniline ehitusviis kui ka kdrge vandalismi oht. Projektlahendustele korral-
dati mitmeid avalikke konkursse.

Merivilja paviljoni projekteerimine individuaallahendusena kinnitati 1965. Samal ajal plaaniti
autobusside ootepaviljone tihedama liiklusega magistraalide d4rde nagu Vabaduse pst, Mus-
tamde elamumassiiv, Pirita tee jne. Individuaallahenduste k&rvale otsiti tiitipprojekti, mida
oleks vdimalik kohandada. Paviljoniks peeti lahtist katusealust koos kinnise osaga. Kujundu-
selt pidi see vastama kaasaja nouetele. Ehitusmaterjalina soovitati raudbetooni, klaasi, loo-
duskivi jne.’’

Perioodile iseloomulik karniisiarhitektuur leidis kasutust ka védikevormides nagu bussiootepa-
viljonid. Levinuim oli puidust konsoolkatus. Katuse pind ehitati ithepoolse kaldega tagaseina
suunas ddristatuna parapetiga kolmes vaadeldavamas voi neljas kiiljes. Parapeti serv kaeti
plekiga. Vihmavee tarbeks voisid parapeti kiiljele avaneda metalltorust veestilitid. Varikatuse
konstruktsiooni toetasid tihti ({imar)metallpostid.

Ootepaviljonide paekiviseinte ehitamisel kasutati hea kvaliteediga klombitud ja murdpindset
Lasnamée ehituslubjakivi korraliku vuugitéditega. Oletuslikult parineb lubjakivi Vdo mur-
rust.’® Huvitavaks teeb asjaolu, et paviljonide ehitus jéib ajajarku mil paekivi kasutus ehi-
tusmaterjalina - ndukogude perioodil 1960ndatest alates - hadbus.>

Ehitistele oli iseloomulik konsoolne iste. Muu algupérane inventar (priigikast) voi detailid
(peatuse silt) pole originaalis sdilinud. Hoone tagaseina miiliris esines tihti orv, mida vdib
pidada kunagise elektrikapi nisiks.

Sarnased paviljonid olid Tallinnas laialt levinud. Seoses tdnavate ja linna sisenevate maantee-
de rekonstrueerimisega on need suures osas lammutatud. Siilinud on mdned linnasiseste liini-

de peatusepaviljonid.

37 Merivilja reisilaevade ja autobusside iihise piletimiiiigi-ootepaviljoni projekt. PI "Kommunaalprojekt’. Tal-
linn 1966

38 Perens, H. Paekivi Eesti ehitistes IV. Tallinn. Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn 2010, Ik 138
3 Perens, H. Looduskivi Eesti ehitistes. Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn 2012, Ik 11
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Mustamiie linnaosa Akadeemia tee Keemia peatus

Hoone on sdilinud heas korras.1990ndail on lisandunud juurdeehitusena toiduputka(ill 64-65).

Nomme linnaosa Vabaduse pst Hiiu peatus
Hoone konsooliste vajab uuendamist, seinapinnad grafitist puhastamist (ill 66-68). NB! Ehitis
on tiitipprojektide seas ainulaadne. Omades ajastuomast arhitektuurilist-esteetilist vaértust

kaaluda hoonele rakendavaid kaitse véimalusi.
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Nomme linnaosa Vabaduse pst Valdeku peatus
Varjualuse nihtav metallkarkass ja vigurdamised katuse parapetiga vihendavad selle vormi-

list volu (ill 70-71). Probleemne on ehitise paiknemine justkui kellegi krundil pigistatult piir-

deaedade vahele(ill 69-70). Konsooliste on osaliselt sdilinud ja heas seisukorras (ill 71).

Lasnamie linnaosa Peterburi tee Pae peatus

Tdendoliselt on tegu ajajirgu hilisema ehitisega, mida jireldab uudsest arhitektoonikast ja
materjalikasutusest - metallprofiiliga kaetud parapet, krohvitud tellismiitirid (ill 72-73). Sei-
sukord on rahuldav. Parapet vajab remonti, seinad krohvimist, istmed uuendamist. Ehitis pole

kasutuses.
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Pirita linnaosa Kloostrimetsa asum Metsakalmistu peatus

Seisukord on hea. Katuse pind vajab orgaanikast puhastamist, puitdetailid vérskendamist (ill

74-76).

Pirita linnaosa Merivilja asum Aia tee peatus
Paekivimiitiri kaunistab grafiti. Miiiiri vuugid vajavad mere poolsel kiiljel tiitmist. Parapeti
plekk on korralik, laudis vajab hooldust. Kaotsis on konsooliste. Sdilinud on konsoolide kin-

nituse slivendid seinapinnas (ill 77). Hoone tagaseinas elektrikapi orv (ill 78).

78
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