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Merivilja aedlinna kehta
maksmapandud sundméirused

Riigi Teataja nr. 46
2 juun. 1933 a.

Harju maavolikogult 26. oktoobril 1932
vastu voetud ja 28. aprillil 1933 tdien-
datud

Sundmaidrus ehituste kohta Harjumaa
suvituspaikades.

Alus: Suvitus- ja ravitsuskohtade seaduse § 13
(RT 109/110—1925) ja Ehitusseaduse § 213
(VSK XII k. 1. j.).

. Uldised eeskirjad.

§ 1. Suvituspaiga piirides on keelatud asutada
mirarikkaid, tuleohtlikke ning oShkurikkuvat suitsu
vol haisu ajavaid t6ostusi ja tehaseid.

§ 2. Suvituspaiga piirides siinnib ainult vas-
taval loal:

~a) maa-alade tiikeldamine ja uute tinavate
rajamine ;

b) uute ehituste piistitamine (hooned iithes k&i-
kide korvalehitustega),

c) imberehituste teostamine

d) juurde- voi pealeehituste teostamine;

e) kapitaalparanduste teostamine;

f) fassaadide krohvimine, vooderdamine ja viir-
vimine,

g) reklaamsiltide ja pealkirjade viljapanemine;

h) eesaedade kujundamine;
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1) piirete (plankude) ehitamine;

J) tinavate ja avalikkude platside lahtikae-
vamine;

k) ehituste lammutamine;

1) veekaevude, sonniku-, raiskvee- ja virtsaau-
kude ning piihkmekastide tegemine.

§ 8. Ehituseluba ei vaja: mittekandvate seinte
valmistamine ning koérvaldamine ja viikesemate pa-
randuste tegemine, mis hoonet oluliselt ei muuda,
nagu katuse parandamine, seinte voodrilaudade pa-
randamine, akende klaasitamine, porandate, uste ja
akende raamide uuendamine, korstnate uuendamine,
sisemiste seinte krohvimine j.m.s.

§ 4. Ehitusekavandi kinnitamiseks ja ehituseloa
saamiseks peab ehitaja isik suvituspaiga heakorra
eest hoolitsemise seltsi juhatuse poole péorama selle-
kohase kirjaliku sooviavaldusega iga ehitusekrundi
jaoks eraldi, millele olgu lisatud juurde tarvilikud
ehitusedokumendid (vrdl. §§ 9, 10, 11, 12). Suvitus-
paiga heakorra eest hoolitsemise seltsi juhatus esitab
ehitusekavandid oma heaksarvamisega maavalitsu-
sele ehituseloa saamiseks ja kavandite kinnitamiseks
§ 2 p.p.-a, b, c,d, e tihendatud toode suhtes. P.p. f,
&by, k 1 tihendatud toode kohta annab loa
kohaliku heakorra eest hoolitsemise seltsi Juhatus.

Tehniliste ktsimuste otsustamisel votab hea-
korra eest hoolitsemise seltsi juhatuse koosolekutest
osa kutsediguslik arhitekt v61 insener suvituspaiga
heakorra eest hoolitsemise seltsi juhatuse kutsel

§ 5. Enne ehituseloa saamist ei tohi ehitusega
algust teha.

§ 6. Korvalkaldumised kinnitatud ehituseka-
vandist voivad stindida § 2 p.p. a—e suhtes maava-
litsuse loaga ja § 2 p.p. f—e¥) suhtes suvituspaiga
heakorra eest hoolitsemise seltsi juhatuse loaga.

§ 7. Ehitaja, kes ehitust on alustanud ehituse-
loata voi kinnitamata kavandita, on kohustatud ehi-
tused korvaldama.

% ﬁieli:z.

Viljaandja.



§ 8. Kiesolevate sundmaidruste rikkujad voe-
takse vastutusele seaduses ette nihtud korras
(RNS §§ 29 ja 65).

II. Ehituseksloa andmise ja ehituste piis-
titamise jidrelevalve teostamise kord.

§ 9. Uute ehituste, timberehituste, juurde- ja
pealeehituste ( § 2 p.p. b, ¢, d) teostamise loa saa-
miseks esitatakse tihes § 4 nimetatud sooviavaldu-
sega (milles peab olema mirgitud ehitaja isiku t4i-
elik nimi ja elukoht) kolmes eksemplaris asetusplaan
ja ehitusekavand.

Erijuhul v6ib nduda statistilist*) arvestust ja sele-
tuskirja.

§ 10. Asetusplaanist peab selguma:

a) ehitusekrundi politsei number, kinnistu num-
ber ja tinava nimetus;

b) kogu krundi piirid, krundil asuvate ja kavat-
setavate hoonete moodud;

c¢) kindlaks miiratud tinava piirjoon (ehitu-
sejoon);

d) ilmakaarte suunad.

Asetusplaan tuleb joonestada moodus vihemalt
1 11000 (1 sm =10 m) ja varustada skaalaga.

§ 11. Ehitusekavand sisaldagu:

keldri- ja koikide kordade pghiplaanid, tarvi-
likud lgiked libi treppide ja mustusekaevude, kaik
fassaadid puhralt, selgelt ja kindlas joonistusaines
ning tipses moddus viljajoonistatult. Ehitusemater-
jalid tihendatagu joonistele vesivirvidega voi kriip-
sutatagu vastavalt Teedeministri poolt 30. jaanuaril
1930 kinnitatud Ehitusosade ja materjalide kriipsu-
tamise ja virvimise tabelile.

Nimetatud tabelis mitte ettetoodud materjalide
ja konstruktsioonide ulestihendamine siinnib virvi-
dega voi kriipsutustega, milliste seletus joonise #zirele
tehakse. Fassaadide koloreerimine virvidega ei ole
lubatav. Kavandile tuleb tihendada katuse materjal.

*) Oieti: staatilist.
Viiljaandja.



Ehitusekavand joonestatagu mdodus vihemalt
1:100 ja varustatagu skaalaga. Kavandis olgu ruu-
mide otstarb ja nende mdddud dratuntavad. Kui-
vade klosettide mustusekaevude joonised joonestatagu
moodus 1 : 50.

§ 12. Seletuskiri peab kavatsetavat ehitust kir-
jeldama tema otstarbe, materjalide ja konstruktsiooni
seisukohalt; peab markima vee juurde- ja d#rajuhti-
mise viisi ning klosettide liigi ja ventilatsiooni.

§ 13. Koik ebitusedokumendid olgu siiraselt
mirgitud, et nende kuuluvus sooviavalduse juurde
oleks selge. Nad olgu varustatud ehitaja isiku kui
ka kavandi kokkuseadja kutsedigusliku arhitekti Vol
ehituseinseneri allkirjadega. Koik kirjutused ja jooni-
sed tuleb teha vastupidavale paberile ja neid ei tohi
rullida. Jooniste kaust olgu 20332 sm.

§ 14. Ehituseloa andmisel vdib loaandja § 2
p.p- a ja e—l tihendatud toode kohta tarbekorral
nouda kavandi esitajalt:

a) maa-ala plaan, kuhu joonestatud kavatseta-
vad tinavad, platsid ja krundid dhes kavatsetavate
hoonete asetusega ning tdnavate poik- ja tarvilisel
korral pikkprofiili joonistega;

e) kapitaalsete paranduste korral toode ja ma-
terjalide kirjeldus. Tarbekorral selgitavad joonised
ja arvestused;

f) fassaadide krohvimise ja vooderdamise korral

— fassaadi joonis; virvimise korral — virvitoonide
proovid ;

g) reklaamsiltide ja pealkirjade viljapanemise
korral — ehitustel (hooned, piirded j. m. s.) vaate-

visandid, kuhu on joonestatud kavatsetud reklaam-
sildid;

h) eesacdade kujundamise korral — krundi
asetusplaan, kuhu joonestatud eesaia asukoht ja té-
navapoolsed vaatevisandid;

i) piirete ehitamise korral nende joonised ja
asetusplaan ;
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1) sonniku- ning virtsaaukude ja piihkmekastide
tegemisel — nende asukoht asetusplaanil ja kirjeldus;

J, k) tinavate ja platside lahtikaevamise ja ehi-
tuse lammutamise korral — t66 kirjeldus iihes poh-
juste dratihendamisega.

Punktides a ja h tihendatud joonised peavad
olema koostatud kutsedigusliku arhitekti vai ehituse-
inseneri poolt. Noutavad joonised, arvestused ja
seletuskirjad esitatagu p. a juures kolmes eksempla-
ris, p. h juures kahes eksemplaris.

§ 15. Ehituseluba antakse vilja kaheaastase
maksvusega. Kui selle aja jooksul ehitusega pole
algust tehtud, peab ehituseluba sellekohase kirjaliku
sooviavaldusega uuendatama. Samuti tuleb ehituse-
luba uuendada, kui ehitus on seisnud pooleli iile
kahe aasta.

§ 16. Ehituse korrapirasuse jirelevalveks peab
ehitaja isik suvituspaiga heakorra eest hoolitsemise
seltsi juhatusele jirgmistest tihtpievadest teatama:

1) kui vundamendi kaevikud valmis;

2) kui ehitus toorelt valmis, s. o. kui valmis koik
seinad, trepid, valjakiigukohad, laed, porandad ja katus;

8) kui ehitus tiiesti valmis;

4) kui ehitust, mis iile kahe aasta pooleli seis-
nud, edasi ehitama hakatakse.

Teadaanded peavad olema kirjalikud. Ehituse
jarelevaatust toimetatakse projekti koostaja kutsedi-
gusliku arhitekti vGi ehituseinseneri poolt ehitaja kulul
kinnitatud ehitusekavandi ja muude dokumentide poh-
jal kokkulepitud ajal (piev ja tund), mil olgu kohal
ka ehituste teostaja. Pirast jirelevaatust antakse ehi-
tuse teostajale ja maavalitsusele ehituse korrapiira-
suse jJa kinnitatud kavandile vastavuse korral selle-
kohane allkiri, mis Gigustab ehitust jatkata vi hoo-
nesse elama asuda.

II. Mddrused hoonete asendi kohta.

§ 17. Kruntide maa-alast tohib ehituste alla
votta, kaasa arvatud koik eluhooned, kuurid, tallid,
aedmajad ). n. e., kuni 1500-ruutmeetrilistel kruntidel



kuni 25% ja suurematel kruntidel kuni 20%o tldisest
krundi pinnast.

§ 18. Tinavasirseid hooneid tuleb asetada
ehitusejoonele, kinnitatud suvituspaiga ehituseplaani
kohaselt. Kui ehituseplaanil eiole ette niihtud ehituse-
joont, piistitatagu ehitus vihemalt 8 m téinava piirist.

Aedmajasid (lehtlaid) voib ehitada ka otse
naabri piirile ilma tulemiiirita.

§ 19. Tallide, looma- ja sealautade, pesukoo-
kide ja igasugu korvalhoonete ehitamine tdnava voi
avaliku platsi piirjoonele on keelatud. Erandid on
lubatud, kui korvalhooned moodustavad iihes elu-
hoonetega iihise kooskdlastatud grupi. Sonniku- ja
raiskveeaugud peavad olema ehitatud vihemalt 6,50
m naabri piirist. :

§ 20. Naabri piirist peavad hooned vahemalt
6,50 m eemal olema, vilja arvatud lehtlad (§ 18).

Kahe krundiomaniku omavahelisel kokkuleppel,
mis esitatakse kirjalikult, on lubatud ehitada kaksik-
elumajasid ithise tulemiiiiriga piiril, millised piisti-
tatakse korraga kooskdlastatud projekti jargi. Kui
naabrite vahelist kokkulepet ei saavutata, siis on
keelatud piistitada hooneid tulemiitiriga piirile.

§ 21. Nelinurgas 25,5X25,5 m on lubatud
puuhooneid ehitada teineteisest tikskdik mis kaugu-
ses. Satub puuhoonete grupist mdni hoone kas
taieliselt vGi osaliselt ilal mirgitud nelinurga piir-
joonest vilja, siis peavad hooned teineteisest 13,0 m
eemal olema.

Valguse juurdepadsu kindlustamiseks eluruu-
midesse peavad nii puu- kui ka kivihoonete juures
naabrihooned eluruumide suhtes nii asetatud olema,
et eluruumide aknad saavad pievavalgust 30° all.

§ 22. Segachitused kasitatakse kéesolevas sund-
méiruses puuhoonetena.

IV. Miasirus eluhoonete ehitamise kohta.

§ 23. Suvituspaikades on lubatud ehituseks
tarvitada kéiki materjale ja konstruktsioone, mis
meie kliimas tarvitusel.



Mansardkatuseid on keelatud katta katusepapiga.

§ 24. Puuhoonete iildine kérgus on lubatav
kuni 8,50 m, mdodtes kdige madalamast maapinna
korguspunktist tilemise elukorra lae aluspinnani.

Puumaja iilemisest iseseisvast korterist, mille
porandapind enam kui 70 m? (umaette koogiga), peab
viljapiids kindlustatud olema kahele teineteisest la-
hus olevale trepikojale; ildiselt on lubatud ehitada
kahekordseid elumaju. Kahekordsetes kivimajades
katusekorda voib kasutada eluruumiks.

Ulemisele korrale ei ole lubatud ehitada lahtist
treppi viljaspoolt maja kiilge.

§ 25. Ko6ik ruumid, mis kestvaks inimeste sees-
vilbimiseks miiratud, peavad niiskuse ja ilmade
mdju vastu kiillaldaselt kaitstud olema, nende p&-
randapind ei tohi allpool maapinda asuda.

Ruumide minimaalne kérgus on 2,50 m tiis-
kordades ja 2,20 m katusekordades.

§ 26. Igal korteril peab olema eeskoda. Ees-
keda olgu soojendatav vihemalt kahe sooja naabri-
ruumi seinte kaudu ja vilississekdigust tuulekojaga
voi trepikojaga eraldatud. Ei ole lubatav vilississe-
kiik ainult koogi kaudu.

Majades, mis ainult suviseks elamiseks mira-
tud, voib tuulekoda, samuti ka eeskoja soojendamise
voimalus dra jiida.

§ 27. Iga kahe iseseisva korteri kohta tuleb
asntada vihemalt iiks vee- v6i Shuklosett, millele
juurdepiiis on keelatud otse koogist voi eluruumi-
dest. Ohuklosett peab asuma vilisseina #iires ja
peab olema vilisvalgusega ja hea ventilatsiooniga
(ventilatsioonilddr soojas korstnas vihemalt 13183
sm). Kloseti minimaalsed méddud 0,75% 1,10 m.

§ 28. Klosettide kaevud peavad vastama koi-
gile tervishoiu- ja ehitusenduetele. Betoon-kloseti-
kaevud olgu massiivselt kaetud; puukaevud olgu
kaetud tiheda plankudest, vihemalt 7,5 sm paksu
laega. Kattes olgu puhastamise auk, viihemalt 0,60
m igatpidi lai voi timarik 0,60 m ldbiméoduga, mis
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kinni kaetud tiheda kahekordse luugiga. See osa
kaevikust peab olema viljaspool maja alusmiiiiri.
kaevu pohi ja seinad tulevad viljaspoolt isoleerida
20 sm paksuse savikihiga v0i muu isoleerainega;
kaevu pohjale peab andma kallaku puhastusaugu
poole.

Hoones asuva ghukloseti mustuskaevust peab
viima ohutoru pliidiloori korval olevasse ventilat-
sioonil&ori.

§ 29. Ulemise korra iseseisva korteri peatrepp
tuleb ehitada vihemalt 1,10 m lai, tdusuga mitte
jirsum kui 19 sm (astme korgus) ja astme alam-
miirase siigavusega 23 sm. Sisemised ja korvalised
trepid voivad olla kitsamad, kuid mitte alla 0,70 m
laiad. Vaba korgus iga astme esikandi kohal peab
olema vihemalt 1,90 m. K&ik trepid peavad olema
varustatud kisipuudega ja kiillalt tiheda vorestikuga.
Kahe seina vaheline trepp olgu varustatud véhe-
malt ihest kiiljest kisipuuga.

Podestid ei tohi olla kitsamad trepi kéigust.
Poorastmed peavad Kkitsast otsast olema vihemalt
8 sm laiad, kiimise joonel sama laiad, kui otse vii-
vad astmed.

§ 30. Korstnaid peab ehitama kas kivisein-
tesse voi omaette alusmiiiiridele. Vabalt seisvad
korstnad peavad tdusma pistloodis.

Kaks voi enam iseseisvat korstnat, kui nad on
ithe ja sama kallaku all, mis mitte vihem ei ole
kui 60° voib tihendada iiheks korstnaks, nii et nad
toetuvad iiksteisele. Kiviseintes olevaid suitsuldore
voib tarbekorral vedada, kusjuures eemaldumine
piistloodist vGib ulatuda kdige rohkem kuni 30°.

Korstnaotsad ulatugu ile katuseharja viihemalt
0,30 m sel korral kui katus on tulekindlast mater-
jalist ja 0,70 m kui katus on tuldvotvast materjalist.

Korstnate seinte paksus ei tohi olla alla '/a tel-
liskivi (18 sm). Korstnad, ahjud, pliidid ja soojad
seinad peavad olema puuseintest /2 telliskivi (13 sm)
eemal, mootes nende viliskandist.
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Korstna 166ri avaus peab olema igapidi vihe-
malt /2 telliskivi (18 sm). Iga korstna jalal ja iga
166ri jaoks olgu uks korstna puhastamiseks; katuse-
aluses ruumis, kus korstnad peavad olema viljas-
poolt krohvitud, on puhastuseaugud keelatud. Korst-
naloorid peavad olema seestpoolt kas siledalt kroh-
vitud vo1 muul viisil siledaks tehtud.

§ 31. Suitsu vedamiseks voib tarvitada metal-
list ja telliskividest torusid. Metallist torud suitsu
vedamiseks on lubatud ainult ruumides, kus nende
jirele alati voib valvata. Nad olgu vihemalt 30 sm
puuosadest eemal voi kui nad on isoleeritud tule-
kindla materjaliga, siis vihemalt 13 sm, ja olgu
kahekordsete seintega, mille vaheruum on vihemalt
2.5 sm lai; tihekordsete seintega torud peavad olema
tulekindla kattega. Veetavad telliskivitorud peavad
asuma veetavate suitsulgoride nurkraudadel, kus-
juures pikkuse tilemmiiraks telliskivitoru juures on
2 m, metalltorude juures 4 m.

Tidhendatud torude sisemine pind olgu puuosa-
dest vihemalt 1 telliskivi (0,27 m) eemal.

Ahjud vaivad tousta kuni 40 sm allpool puulage.

Raud- ja malmahjud peavad olema eemal vi-
hemalt 0,80 m seintest ja vihemalt 0,50 m puula-
gedest.

§ 32. Kiittekoha porandapind peab olema
eemal toa porandast vihemalt 0,30 m.

§ 83. Kaik ehitused tulevad piistitada ja hoida
vidrilises vilimuses. Nad ei tohi vormilt, virvilt
ega asendilt imbrust inestada. Hooned moodustagu
kokkukdlastatud gruppe.

V. Miidrused korvaliste hoonete kohta.

§ 84. Igal eluhoonega ehistatud krundil, seni
kui suvituspaigas puudub iildine veevirk, peab olema
veekaev, voimalikult lahtisel platsil ja vihemalt
6,50 m kauguses klosettide kaevudest, tallidest, virtsa-
ja raiskveeaukudest ja teistest sarnastest mustuse
kogumispaikadest. Lahtise veekaevu seinad peavad
ulatuma tiile maapinna vihemalt 0,50 m.
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Naabriga kokkuleppel, mida peab esitama kirja-
likult, v6ib asutada iihise veekaevu iihisel piiril.

§ 35. Tallide ja lautade porandad ning sénniku-
ruumide seinad ja pdrandad ehitatagu kindlast ma-
terjalist; porandatele tuleb anda kallak vedela mus-
tuse drajuhtimise rennide poole. Uldse peab neid
sarnaselt ehitama, et #ra hoitud oleks hoonete aluse
ja liheduse maa libiimbumine kahjulikkude baktee-
riate siginemist soodustavate v6i miirgiste ainetega
(isolatsioon saviga, vrdl. § 29).

§ 36. Raiskvee- ja virtsaaukude pohjad ja sei-
nad peavad olema kindlast, niiskust mitte lidbilask-
vast materjalist ning peavad olema varustatud kind-
late kaantega. Virtsaaugud tallide juures olgu iihen-
datud viimastega kindlate torude libi.

Priigikastid ei tohi olla mahutuselt suuremad
kui 1,0 m3.

Naabriga kokkuleppel, mis peab olema kirjalik,
voib asutada thiseid mustuseaukusid iihisele piirile
(vt. § 35).

VI. Middrused plankude ja aedade kohta.

§ 87. Tinavaiiirsete aedade kinnise osa kar-
gus ei tohi olla suurem kui 0,60 m maapinnast.
Uldine aia korgus ei tohi olla iile 1,80 m.

Kruntide vahelise piiriaia kérgus ei tohi olla
dle 1,80 m; aed vaib olla lahtine voi kinnine kogu
oma korguses.

VII. Sundmiidiruse maksmahakkamine.

§ 38. Kiesolev sundmiiiirus hakkab maksma
kahe nidala moodumisel pérast avaldamist Riigi
Teatajas.

Maavalitsuse esimees P. Minnik.

Sekretdr S. Leidtorp.

10
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II

Riigi Teataja nr. 99
5. dets. 1933. a.

Harju maavolikogult 81. oktoobril 1938

vastu voetud

Sundméiidrus Merivilja suvituspaiga
heakorra kohta.

Alus: Suvitus-ravitsuskohtade seaduse § 13
(RT 109/110—1925) ja Rahva tervishoiu korralda-
mise seaduse § 15 (RT 2—1928).

§ 1. Kiesoleva sundmiiruse alla kuulub suvi-
tuspaik ,Merivilja aedlinn* Harjumaal, mis on voe-
tud tervishoiu kaitse alla Vabariigi Valitsuse otsu-
sega 25. novembrist 1925 (RT 7—1926) ja mille piir-
konda kuuluvad end. Viimsi moisast eraldatud krun-
did katastrinumbrite 1—3803 all ning nende krun-
tide vahel olevad teed, tinavad ja platsid.

§ 2. Merivilja aedlinnas on keelatud:

a) avalikuks tarvitamiseks méiratud parkides,
puiestikkudes, platsidel, teedel ja tinavail hobuste
ja muude loomade karjatamine; puude, poosaste. lil-
lede ja okste murdmine vai rikkumine; linnupesade
I6hkumine, arvatud vilja roovlindude pesad; rohu-
platside tallamine; paviljonide, pinkide, aedade ja
muude sarnaste esemete rikkumine nende I6hkumise,
miidrimise voi muul teel;

b) suvituspaiga piirkonna mererannast kruusa,
kivide ja mereadru vedamine kobaliku heakorrako-
misioni vOi tema iilesandeid tiitva eraorganisatsiooni
loata;

c¢) hobuste, koerte ja muude loomade ujutamine
kohtades, mis heakorrakomisjoni voi tema iilesandeid
tditva eraorganisatsiooni poolt on midratud supel-
raiooniks;
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d) meestele ja naistele eraldi supelraioonide
madramise korral — suplemine ja viibimine mitte-
vastavas raioonis ja alasti (supelriietuseta) suplemine
segaraioonis, arvatud vilja lapsed kuni 6 a. vanuseni:

e) suplemine sadama basseinis laevade liiku-
mise ajal ja supelriietuseta; :

f) kruntide piiramine okastraatacdadega teede,
ténavate ja platside poolsetel kilgedel.

§ 8. Avalikuks kasutamiseks misratud supel-
majade liheduses nende omanikud peavad seadma
iles hoiatusmirgid suplemiseks kardetavatele kohta-
dele ja hoidma supelmajades kiepirast péisterongad.

§ 4. Merivilia aedlinna piirides viirske liha
miiimine ja loomade tapmine lihunikkude poolt on
lubatud ainult selleks miiiratud ruumides, mis tun-
nustatud kélvulisteks kohaliku heakorrakomisjoni
voi selle tlesandeid tditva eraorganisatsiooni poolt.

Sama noue on maksev ka leiva ja saia miii-
giks kiipsetamise kohta.

Miarkus. Kuni veel pole avatud lihakarne,
on lubatav liha miia selleks otstarbeks ehita-
tud veoabindudelt.

§ 5. Selle sundmiiiruse vastu eksijad lange-
vad karistuse alla RNS § 29 pohjal.

§ 6. Kiesolev sundmiiirus hakkab maksma
kahe nidala moodumisel pirast avaldamist Riigi
Teatajas.

Maavalitsuse esimees P. Minnik.

Sekretir S. Leidtorp.

V. Ehrenpreis'i triikk Tallinnas, Riitli 11 1934,






